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Wie funktioniert Braunschweig?

Unsere Abwasserverwertung:
Eine rundum saubere Sache.




So funktioniert die

ABWASSERVERWERTUNG /\ Tennsystem

Schmutz- und Regenwasser
flieRen in getrennte Kanalsys-
teme. Schmutzwasser fliefit
|— zum Klarwerk, Regenwasser
_ — — wird direkt in Gewdsser oder

Der Umgang mit Abwasser in Braunschweig ist eng verkniipft mit
der Lage der Stadt an der Oker. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
wurde es direkt in den Fluss eingeleitet. Die moderne Stadtent-

wasserung beginnt mit dem Bau der ersten Abwasserkanale in Riickhaltebecken geleitet.
der Braunschweiger Innenstadt. 1895 fiihrte eine sieben Kilometer StraBenschmutz wird vorher
lange Gussstahlleitung zu den stidtischen Rieselfeldern bei weitgehend zuriickgehalten.

Steinhof. Heute ist das Kanalnetz auf 1.351 Kilometer ange-
wachsen. Das Abwasser wird seit 1979 im Klarwerk Steinhof

nach modernsten Erkenntnissen umweltschonend gereinigt Griindécher
und anschlieBend auf naturnahen Fléchen verrieselt oder Begriinte Décher speichern
auf landwirtschaftlich genutzten Feldern verregnet. einen Teil des Regenwassers.

Dadurch wird die Kana-
lisation entlastet.

Regenwasserablauf

Uber Kanalsysteme fl
Regenwasser in das
nachste Gewasser.

Verbraucher/Haushalte ‘\
. \
Jeder Braunschweiger ver- \
braucht taglich rund 120 Liter \
Abwasserpumpwerk \ <

Trinkwasser. Der Grofteil
gelangt als Abwasser in die
Kanalisation. Hinzu kommen
gewerbliche Abwasser.

=

89 Pumpstationen be-
fordern das Abwasser
vom Sammelpunkt zum
Klarwerk.

JA\\_JJ \
Trinkwasser -
von BSIENERGY Indirekteinleiterkontrolle (
Inspektoren iberwachen regel-
méfRig die Funktion der Anlagen
der Gewerbebetriebe.
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Olabscheider

Industrie-Kldranlage

Autowaschanlagen . Industrie . Gastronomie
. Fettabscheider
Schlamm, Kraftstoffe und Ole Industriebetriebe miissen schadstoff- Fette gehoren nicht in die
werden in eigenen Anlagen belastetes Abwasser in eigenen Anlagen Kanalisation. Vorgeschriebene
zuriickgehalten. aufbereiten, bevor sie es in die stad- Fettabscheider reinigen das
tische Kanalisation einleiten diirfen. Abwasser und verhindern iible

Geriiche und Verstopfungen.
GRAFIK: STORKAN INFORMATIONSDESIGN - PAUL DANIEL/JENS STORKAN



Mechanische Reinigungsstufe

In der Rechenanlage, dem Sand-

und Fettfang und dem Vorklarbecken
werden alle festen Verschmutzungen
wie Miill, Sand und Holz aus dem
Abwasser mechanisch entfernt.

Mischsystem

&

Schmutz- und Regen-
wasser flieen gemein-
sam in einem Abwasser-
kanal zum Klarwerk.

Bei sehr starken Regen-
féllen wird ein Teil des
Wassers in die Oker

abgeleitet. 1 Rechenanlage
St.:hneckenpumpe Grobe Verunreinigungen wie Pa-
Die Pumpe hebt das Was- pier, Textilien oder Holz werden
ser auf eine Hohe von entfernt und als Miill entsorgt.
2,50 m, dann flieRt es 2
Regenriickhaltebecken durch die Anlage.
Erd- und Sandschichten reini-
gen das Regenwasser, bevor ;etrflzur
es ins Grundwasser gelangt. f;ulj;nm-
! -
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Abfall zur
Entsorgung

f Hauptpumpwerk Olper

flieBt Das Abwasser wird
von hier zum Klarwerk

weitergepumpt.
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6 Nachklarbecken

Der Bakterienschlamm

sinkt zu Boden. Das klare
Wasser lduft tiber den
Rand ab.

O —"

Belebungsbecken

Die Mikroorganismen bauen
unerwiinschte Stoffe ab.
Quirlahnliche Rotoren versor-
gen sie dabei mit Sauerstoff.

Klarwerk Steinhof

Seit 1979 wird das Abwasser aus
Braunschweig im Klarwerk erst
mechanisch und dann biologisch
gereinigt. Taglich kommen hier
rund 50.000 m3 Abwasser an.
Nach erfolgter Reinigung wird das
Wasser auf den landwirtschaft-
lichen Nutzflachen verregnet oder
auf die Rieselfelder geleitet.

Rieselfelder

saubere Klarwasser. Dann flief3t
das Wasser iiber den Aue-Oker-
Kanal in die Oker.

Oker

Wasserqualitdt Oker

Die Wasserqualitat der Oker hat

sich in den letzten Jahren deutlich ver-
bessert. Ein wichtiger Hinweis dafiir
ist, dass wieder rund 20 Fischarten

in dem Fluss gezdhlt wurden.

4 Mischbecken

Schlamm aus dem Nachklar-
becken wird mit Rohwasser
vermischt, die biologische

Reinigung beginnt.
L
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Bodenschichten filtern das bereits

Biologische Reinigi

Rund 36 Stunden bend
organismen im Misch-,
und Nachklarbecken, u
Verunreinigungen und
verbindungen abzubau

Sand- und Fettfang

Das Wasser flief3t lang
und wird beliiftet. San
Steine sinken auf den
ab, Fett und Ol schwin
obenauf.
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Klarwasser

Biomasseanbau zur
Energiegewinnung

Auf den Verregnungs
Getreide und nachws
angebaut. Nach der |
Vergdrung Biogas ge
zur Strom- und Warm



'gungsstufe Leitwarte/Labor S E ‘ Bs

notigen die Mikro- Durch standige Analysen wird die

1-, Belebungs- Zusammensetzung des Abwassers

, um organische gepriift und der optimale Reini-

1d Stickstoff- gungsprozess festgelegt. Die Mit- BS | ENERGY G ruppe
auen. arbeiter der Leitwarte steuern und n Hauptpumpwerk Olper

tiberwachen das gesamte Klarwerk.
3 «irwerk Steinhof

Rieselfelder
Verregnungsgebiet B

D Flughafen

ngsamer
and und
:n Boden
/immen

v 3 Vorklidrbecken

5and zur Entsorgung
-

Die Stromung wird weiter
Schlamm zur gebremst. Feine organische
Faulung =  Stoffe setzen sich am Boden
ab oder schwimmen auf.

Blockheizkraftwerk (BHKW)

‘I 7 Schlammbehandlung il Der mit Biogas angetriebene
-— Der Schlamm aus den Vor- H Generator erzeugt Strom und
N / und Nachklarbecken wird Prozesswdrme fiir den Betrieb
P ) hier stabilisiert. Das dabei ] des Klarwerks.

entstehende Methangas
gelangt iber Rohre zum

' BHKW.
Schlamm

L Schlamm-
\ . faulturm \\\§\

=~y

Schlamm-
entwdsserung

Klarschlammlager

Sommerbetri

Regenmaschinen verteilen das
Klarwasser auf den Feldern des
Abwasserverbands Braun-

<

schweig. Zur Diingung wird
der nicht entwésserte / peGenmaethine
Klarschlamm bei- > o
gemischt. O
- \ §

Winterbetrieb

Der in einer Zentrifuge entwds-
serte Schlamm wird trocken

‘ ‘ t’ gelagert und nach Ende der
@ Frostperiode als Diingemittel

auf die Felder gebracht.

lhre Fragen zur Abwasserverwertung
in Braunschweig beantworten wir
Ihnen gern. Sie erreichen uns unter:
(0531) 383 45 000 oder

igsflachen werden
wachsende Rohstoffe info@se-bs.de
>r Ernte wird d;faU;dLérlflfll(W Weitere Informationen finden Sie unter
gewonnen und in Bio- s www.se-bs.de
Irmeerzeugung genutzt.




Braunschweigs Abwasserverwertung:
Strategische Partnerschaft mit der Natur

Intelligente Stadtentwdsserung seit iiber
100 Jahren

Wasser ist die Quelle des Lebens —wenn es sauber
ist. Bis Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich
jedoch in Braunschweig das so wichtige Lebensmit-
tel zur Ursache von gefiirchteten Krankheiten wie
Typhus und Cholera. Da aus der Oker Frischwasser
entnommen, aber auch Unrat und Abwasser in den
Fluss geleitet wurden, war die Stadt gefordert, neue
Losungen zu finden.

Seit 1880 investierte die Verwaltung in die Stadtent-
wadsserung: Die Kanalisation in der Innenstadt und
eine sieben Kilometer lange Gussstahlleitung zu den
stadtischen Rieselfeldern bei Steinhof vermieden nun
die Vermischung von Trink- und Abwasser und brach-
ten eine spiirbare Qualitdtssteigerung.

Die moderne Stadtentwadsserung nahm damit ihren
Anfang: Die Idee, das Abwasser landwirtschaftlich

zu nutzen und gleichzeitig Gewdsser zu schiitzen,
verfolgen wir noch heute. Mit dem Klarwerk Steinhof
wird seit 1979 durch die mechanische und biologische
Reinigung die Qualitat des fliissigen Elements verbes-
sert, um es dann dem Kreislauf wieder zuzufiihren.

B Doppelter Nutzen durch Umweltschutz

Stadtentwdsserung und dkologisches Engagement
ergdnzen sich dabei optimal. Das auf die Rieselfla-
chen geleitete Klarwasser wird von Pflanzen und
Mikroorganismen im Boden nachgereinigt. Gleichzei-
tig entstehen durch die kontinuierliche Bewdsserung
der Feldfldchen — besonders in den Okerauen —arten-
reiche Biotope, die dem Niedersdchsischen Natur-
schutzgesetz unterstehen.

Die Wasserqualitat wird ebenso durch die Rena-
turierung von Fliissen und Bachen verbessert. Wir

unterstiitzen in Zusammenarbeit mit Landesbehor-
den, Verbdnden und Vereinen Planung und Bau von
Anlagen, die das Niederschlagswasser reinigen und
zuriickhalten. Okologisch orientierter Gewéasserbau
fordert so die Selbstreinigungskraft der Natur und
bietet Pflanzen und Tieren neue Lebensraume.

Sauberes Wasser ist nicht das einzige Ergebnis un-
seres 0kologischen Handelns. Landwirte — organisiert
im Abwasserverband Braunschweig — verwenden das
nahrstoffreiche Wasser des Klarwerks und bewdssern
damit ihre Anbaufldachen. Aus ihren Ertrdgen wird
auch Biogas hergestellt, das wir in unseren Heiz-
kraftwerken klimafreundlich zu Strom und Warme
umwandeln. AuBerdem erzeugen wir selbst Biogas
aus dem bei der Aufbereitung zuriickbleibenden
Schlamm. Dieses nachhaltige Handeln nutzt Mensch
und Umwelt.

B Das leistet SEIBS

Wasser ist mit Abstand das meistgebrauchte Lebens-
mittel. In Braunschweig flie3en tédglich 60.000 Kubik-
meter Niederschlagswasser tiber 25.000 Gullys und
Abwasser von 280.000 Einwohnern der Region durch
das 1.351 Kilometer lange Kanalisationsnetz. Mit
Hilfe von 89 Pumpstationen gelangen 700 Liter in der
Sekunde zum Klarwerk Steinhof.

Nach der Klarung verregnet der Abwasserverband
Braunschweig das gereinigte Wasser auf einer Flache
von 3.000 Hektar. Oder wir nutzen die 240 Hektar
grof3en Rieselfelder.

Fiir einen reibungslosen Abfluss des Abwassers

von den Verbrauchern zum Klarwerk, eine effiziente
Klarung und kontinuierliche Qualitdatskontrolle sorgen
insgesamt 230 Mitarbeiter von SEIBS Hand in Hand
mit dem Abwasserverband Braunschweig im Auftrag
der Stadt Braunschweig.



Wir gewinnen Energie, wo Sie es nicht erwarten.

Kaum zu glauben: Das ,,stille Ortchen® steckt voller Energie! Mit moderner Technik
gewinnen wir im Klarwerk hochwertiges Biogas. Daraus machen wir dann sauberen
Strom und saubere Warme fiir Braunschweig. Mehr dariiber finden Sie im Internet
unter www.se-bs.de oder in unserer kostenlosen Informationsbroschiire.
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